Dettaglio degrado muratura cella campanaria.

E. COSTO TOTALE PREVENTIVO: € 130.000
f. AFFRONTEREMO L'IMPEGNO COSI’:
1- a. Prestiti gentili, senza interessi,
rimborsabili in ogni momento contattando il parroco
b. Mutuo /Fido in Banca
2 - a. offerte domenicali: generosita da parte di tutti,
b. entrate da Sagra paesana e feste parrocchiali e
iniziative libere dei gruppi,
c. Offerte in mano al parroco;
d. offerte nell'elemosiniere in chiesa con la scritta
‘campanile chiesa Mussetta',

e. offerte in memoria ovvero donazioni testamentarie,

f. offerte in bonifico c/o Banca Prealpi San Biagio
Iban IT 03 R 08904 36281 06 10000 30494
Causale: 'intervento campanile Chiesa Mussetta'

3 - a. coinvolgimento gruppi, associazioni parrocchiali

b. risparmio sull'uso delle strutture parrocchiali

c. coinvolgimento di Enti pubblici e privati.

Ognuno nella liberta come segno di fraternita e
di comunione per il bene della comunita.

C.P.A.E 15/12/2023

INFORMAZIONI UTILI
Orario S. Messe:

Domenicale e festivo:

8:45; 10:00: (Mussetta Sopra) 11:15; 18:30 (19:00)
Feriale e prefestivo

Tutti i giorni ore 18:30 (ore 19:00 ora legale)

Chiesa Parrocchiale

tranne il Martedi ore 18:30 (ore 19:00 ora legale)
a Mussetta di Sopra

Confessioni
ogni giorno prima e dopo la S. Messa
il sabato 16:00-18:30 e domenica 17:00-18:30.

Oratorio tel. 0421/336410
Scuola dell’Infanzia/Nido tel 0421/50316
mail: angelicustodimussetta@fismvenezia.it

Il parroco riceve in Canonica Prima e dopo la Messa;
Lunedi, Mercoledi e Sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00,
per appuntamento telefonando a 0421/53427
o via mail: parrocchia@parrocchiamussetta.it.

Parrocchia S.Maria Assunta
Mussetta di S.Dona di Piave
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Via Concilio, 1
30027 San Dona di Piave - VE
tel 0421/53427
fax 0421/1720131
parrocchia@parrocchiamussetta.it
www.parrocchiamussetta.it

RESTAURO CONSERVATIVO
DEL CAMPANILE
CHIESA S.M. ASSUNTA
MUSSETTA



A. CENNI STORICI

Il campanile della Chiesa S.M. ASSUNTA MUSSETTA &
stato costruito assieme alla chiesa, la cui posa della
prima pietra e avvenuta il 1.11.1966.

B.CENNI STRUTTURALI E ANALISI DELLA SITUAZIONE
E' costituito da una muratura portante interna in ce-
mento armato con rivestimento esterno in mattoni a
faccia vista con la cuspide realizzata in cemento armato
con rivestimento in seminato con impasto in cls.

Dalla sacristia si accede attraverso scale interne alla
cella campanaria dove é collocato il castello campana-
rio con 4 campane, la cui struttura in acciaio e vinco-
lata alla muratura esistente.

Il 7 febbraio 2019 viene fatta un'indagine conoscitiva
ed un sopralluogo a fronte dell'indicazione da parte
del CPAE in data 21.11.2018: sulla cuspide si sono
evidenziate numerose fessurazioni del rivestimento in
seminato con disgregazione dello stesso, mentre nelle
pareti est e nord del fusto del campanile si sono veri-
ficate delle esplosioni dei mattoni a faccia a vista a
causa delle intemperie.

Il 21 settembre 2022 viene affidato l'incarico profes-
sionale per la progettazione del restauro del campa
nile all' Arkestudio+ di Ditadi e Filippi Architetti asso-
ciati sede a Treviso, la stessa che ha seguito i lavori del
restauro del soffitto della chiesa di Mussetta di Sopra.

C. STESURA-PRESENTAZIONE-APPROVAZIONE

DEL PROGETTO
Dopo gli incontri del CPAE (22.3.2023 e 11.7.2023),
dell'approvazione unanime del progetto da parte del
CPP in data 8.6.2023, il CPAE ha approvato in data
19.7.2023 il progetto delle opere, il computo metrico
estimativo ed il piano economico finanziario per il
pagamento dei costi. In data 4 agosto 2023, tutta la
documentazione viene consegnata agli uffici preposti
della Curia Diocesana, la quale in data 30 agosto 2023
risponde positivamente con il decreto vescovile .

In sintesi, il campanile necessita di una serie di inter-
venti tipologicamente diversi, che andranno coinvol-
gere sia aspetti strutturale del castello campanario,
sia aspetti di carattere estetico e di conservazione dei
materiali.

D. ORA SI PASSA ALLA FASE DELLUATTUAZIONE CON |
PRINCIPALI INTERVENTI DI PROGETTO

Circa il castello campanario.

E' necessaria la sostituzione della struttura del castello
campanario per la vetusta della struttura e per le condi-
zioni delle connessioni alla muratura, cercando di ridurre
al minimo I'oscillazione della cella campanaria, diminu-
endo l'effetto dello spostamento sommitale. Il castello
sara reso autonomo dalla torre, affinche la muratura del
campanile e la cuspide non siano piu sottoposte alle sol-
lecitazioni indotte dalla movimentazione delle campane.
Verranno eseguite le opportune manutenzioni delle cam-
pane e rinnovato l'apparato elettromeccanico con la so-
stituzione dei motori, del quadro e delle linee elettriche
per portare a norma |'impianto.

Circa il restauro conservativo delle facciate, cella

campanaria e cuspide.

Rimozione dei depositi superficiali incoerenti e disinfe-
stazione delle superfici previo lavaggio; |'attacco vegetale
con diserbanti diluiti in acqua irrorati mediante nebuliz-
zatori lasciati agire per il tempo necessario; risanamento

del parametro murario faccia a vista specie nei lati est e
nord maggiormente corrosi con un' integrazione croma-
tica e trattamento protettivo silossanico idrorepellente
su tutta la superficie; protezione del pavimento della
cella campanaria con guaina liquida, risanamento della
cuspide, revisione dell'impianto di messa a terra/paraful-
mine.

Circa la manutenzione ordinaria della copertura nord
Chiesa.

Rimozione dei depositi e disinfestazione del manto di
copertura del tetto della chiesa verificando lo stato di
manutenzione dell'impermeabilizzazione esistente.

Vista cella campanaria e cuspide del campanile




